1. Allgemeines

Akdolit® CM G ist ein dolomitisches Filtermaterial mit
runder Kornform. Es wird fur die filtrative Entsdue-
rung von Wasser bis zur Einstellung der Calcitsatti-
gung (pH:) gemaR Trinkwasserverordnung einge-
setzt. Dabei erfolgt eine korrosionschemisch und
physiologisch glinstige Erhéhung der Konzentration
an Calcium-, Magnesium und Hydrogenkarbonat-
ionen.

Akdolit® CM G erfilllt die Anforderungen der DIN EN
1017 Typ A, der Trinkwasserverordnung und der DIN
2000. Bei Beachtung der Einsatzempfehlungen wer-
den nach abgeschlossener Einarbeitung und konti-
nuierlicher Betriebsweise keine Stoffe an das Was-
ser abgegeben, die zu einer Uberschreitung von
Grenzwerten der Trinkwasserverordnung fuhren
(siehe DVGW-Arbeitsblatt W 214).

Akdolit® CM G gewahrleistet durch seine hohe Reak-
tivitdt, seine stabile Kornstruktur und durch seinen
hohen chemischen und mikrobiologischen Rein-
heitsgrad einen sicheren, wartungsarmen und wirt-
schaftlich gunstigen Betrieb. Wegen der kugeligen
Kornform und der hohen Abriebfestigkeit eignet sich
Akdolit® CM G insbesondere fiir Anlagen, die mit
Vorratssilos ausgerlstet sind und bei denen die
Anlieferung mit Silofahrzeugen erfolgt.

Akdolit® CM G ist KIWA zertifiziert.
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2. Anwendungsbereich

Akdolit® CM G wird als chemisch reagierendes Fil-
termaterial in offenen und geschlossenen Fest-
bettfiltern nach DIN 19605 eingesetzt zur:

« Entsauerung und Filtration von Brunnen-, Quell
und Oberflachenwasser

» Entsduerung und Filtration in Verbindung mit der
Enteisenung und Entmanganung

« Entsauerung und Filtration von Fullwasser fir
Bade- und Schwimmbecken

» Aufhartung von Destillat und Permeat fir deren
Nutzung als Trinkwasser

3. Besondere Einsatzhinweise

3.1 Die Filteranlage ist so auszulegen, dass ein
weitgehend kontinuierlicher Betrieb mit der Soll-
Leistung erreicht wird. Eine kurzzeitige Unterlastung
um hochstens 30% ist zulassig.

3.2 Durch die Abscheidung gréRerer Mengen von
Eisen- und Manganverbindungen oder sonstiger
Schwebstoffe kann die Kornoberflache von Akdolit®
CM G teilweise blockiert und die Entsduerung behin-
dert werden. Deshalb sollte bei Eisengehalten von
> 0,2 mg/l und/oder Mangangehalten von > 0,05 mg/l
sowie bei héheren Schwebstoffgehalten eine Vorfilt-
ration angestrebt werden. Komplex gebundene Ei-
sen- und Manganverbindungen sowie Kolloide im
Rohwasser und/oder reduzierend wirkende Wasse-
rinhaltsstoffe erfordern eine individuelle Beratung
durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

Die Rheinkalk GmbH ist nach DIN EN 9001 zertifizjgrt
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4. Chemische und physikali- 5. Technische Daten
sche Daten
5.1 Filtermaterialschichten

4.1 Chemische Zusammensetzung
Auf der Grundlage der Wasseranalyse und der da-

« Calciumcarbonat.................CaCO; ca.68,9% rauf berechneten spezifischen Einsatzmenge (siehe
« Calciumoxid........................... CaO ca. 14 % Seite 4) und unter Berlicksichtigung der Filterge-
o Magnesiumoxid..............ccccceeeie MgO ca. 25,4% schwindigkeit:

. Magnesiumkarbonat ---------------- MgCOs  ca. 0,5% « beioffenen Filtern.....................1.000 - 2.000 mm
o Eisenoxid...........................Fe;03  ca.0,5% « bei geschlossenen Filtern...........1.500 - 3.000 mm
e Aluminiumoxid........................ALOs; ca. 0,2%

« Kieselsaure.........................Si0, ca.0,4% 5.2 Filtergeschwindigkeiten

e Wasser.................................H,O ca.2,7%

Entsprechend den zu I6senden Problemen und unter

Die Werte reprasentieren den mehrjahrigen Durch- Beachtung der hydraulischen Bedingungen:
schnitt regelmaRiger Untersuchungen.

« beioffenen Filtern..............................bis 15 m/h
4.2 Kornklassen « beigeschlossenen Filtern..................... bis 30 m/r
« K8rnung 0. .05 - 1,6 mm 5.3 Druckverlust
e« Kérnung1................................0,5-25mm ) o
« KOrnung 2..............................2,0-45mm Der Druckverlust ist abhangig von:
e« Kérnung3.................................4,0 -10,0 mm

. . o Korndurchmesser
4.3 Schuttdichte (Lagerungsdichte) Der Druckverlust erhoht sich exponentiell bei Ver-
ringerung des Korndurchmessers

o Kérnung 0-3..................... ca.1,2-1,3t/m? . Schichthéhe
4.4 Verbrauch Der Druckverlust erhoht sich linear bei VergroRe-
rung der Materialschichthéhe
« ProgCO* ...........ooooooioica 1,3 g » Filtergeschwindigkeit
« PromolKggo* ..........................ca570g Der Druckverlust erhdht sich mit steigender Filter-
(einschlieBlich Spulverluste) geschwindigkeit
» Temperatur
4.5 Aufhértung Der Druckverlust erhoht sich mit sinkender Was-
sertemperatur
e pro g/m? COZ*...;.. PN o~ B 0’1°d§,
: g:g mgmz ﬁs B2 e 8’22 mg:jmz ,\CA22+ Bei Einhaltung der oben genannten Filtergeschwin-
« pro mol/m? KE 22* _____ ca. 1"3:3 mol/m® HCO, digkeiten betragt der durch das Filtermaterial verur-
' sachte zusatzliche Druckverlust in der Regel maximal
0,1 bar/m Filterschichthohe.
*abgebunden

Akdolit® CM G ist KIWA zertifiziert. Die Rheinkalk GmbH ist nach DIN EN 9001 zertifiziert.
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5.4 Spiilung (Empfehlung) 5.5 Freibordhohe
Angepasst an die Belastung sind die Filter gemaR Bei den oben genannten Spiilbedingungen kommt es
DVGW-Richtlinie W 213-3 regelmaRig zu spilen. zu einer Bettdehnung. Die Freibordhdhe sollte ent-
sprechend angepasst sein, jedoch immer 25% der
Phasen der kombinierten Luft-/ Wasserspiilung Filtermaterialschiitthdhe betragen.
1.Luftspiilung mit ca. 60 m/h 5.6 Spiulwasser und Erstfiltrat
e Spildauer.....................................ca. 1 - 5min Spiilwasser und Erstfiltrat mit pH-Werten >8,5 diirfen
nicht in Gewasser mit Fischbestand eingeleitet wer-
2.Kombinierte Luft-/ Wasserspiilung den, da solche Wasser ein Fischsterben verursa-
chen koénnen.
o MitLuft......................................ca.60mh Hohe.pH-Wer.te sind bei mi_t Akdolit” CM,G beschick-
o« MitWasser................................ ca.8-12m/h ten Filtern bei der Aufbereitung sehr weicher, CO, -
. . armer Rohwasser zu erwarten.
o Spuldauer.............cocooii ca. 1-5min

Empfehlung: Erreicht der Wasserstand das Niveau
der Ablauftulpe, sollte von der Luft-/Wasserspllung
auf die Wasserspulung gemafl Punkt 3 umgestellt
werden.

3.Wasserspiilung

Der eigentliche Abreinigungseffekt erfolgt durch eine
abschlieRende Wasserspilung. Die Spulgeschwin-
digkeit sollte so gewahlt werden, dass mindestens
die Fluidisierungsgeschwindigkeit erreicht wird. Spul-
geschwindigkeiten, die unterhalb dieser Geschwin-
digkeit liegen, sind nicht geeignet Schmutzpartikel
zuverlassig zu entfernen.

« Splldauer: bis zum klaren Wasserablauf

4.Einfiltrieren - Abschlag des Erstfiltrats

Die Optimierung der einzelnen Spulschritte sollte
grundsatzlich abgestimmt auf den konkreten Filtrati-
onsprozess erfolgen.

Akdolit® CM G ist KIWA zertifiziert. Die Rheinkalk GmbH ist nach DIN EN 9001 zertifiziert.
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7. Betriebshinweise

7.1 Erstbefiillung
7.1.1 Vorbereitende MaRnahmen

Vor dem Einfiillen der Materialien sind der Disenbo-
den und die Spulverhéltnisse sorgfaltig zu prifen.
Dafur wird der Filter bis ca. 15-20 cm Uber den Du-
senboden mit Wasser gefiillt und das Spulgeblase in
Betrieb genommen. Die Spulluft muss Uber die ge-
samte Flache gleichmalig verteilt austreten.

7.1.2 Stitzschichten

Die vom Lieferanten der Filteranlage vorgeschriebe-
nen Schichthéhen und Kérnungen des Stutzschicht-
materials mussen eingehalten werden. Werden meh-
rere unterschiedlichen Kérnungen eingebracht, dann
ist jede einzelne Schicht nach ihrem Einbringen
einzuebnen. Weil eine bakteriologische Verunreini-
gung beim Handling nicht ausgeschlossen werden
kann, sollte eine Desinfektion der eingeflllten Stutz-
schichten und der kompletten Filteranlage erfolgen
(siehe DVGW-Arbeitsblatt W 291).

7.1.3 Befiillung und Inbetriebnahme

Nachdem die Stitzschichten eingebracht, eingeeb-
net und desinfiziert worden sind, wird der Filter von
unten bis zu 2/3 mit Wasser geflllt. In keinem Fall
darf der Filter von oben mit Wasser beaufschlagt
werden, da hierdurch die Lage der Stltzschicht ver-
andert und damit die Wirksamkeit der Ruckspilung
beeintrachtigt werden kann. Bevor mit der Befillung
des Filters begonnen wird, muss die Schlammwas-
serklappe gedffnet werden, damit das wahrend der
Beflllung eingebrachte Wasser ablaufen kann. An-
schlieBend wird Akdolit® CM G eingespiilt oder ma-
nuell eingebracht. Es sollte im ersten Schritt maximal
1/3 der berechneten Einsatzmenge eingefillt wer-
den. AnschlieRend sollte der Filter zur Vergleich-
mafigung der Filterschicht mit Luft gespult werden.

Bei sachgerechtem Handling ist eine Desinfektion
von dolomitischen Filtermaterialien wegen der hohen
Alkalitat an der Kornoberflache nicht erforderlich.

Akdolit® CM G ist KIWA zertifiziert.
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Der Filter muss dann direkt mit voller Leistung gefah-
ren werden. Nachdem sich der pH-Wert am Filter-
ausgang stabilisiert hat, erfolgt die weitere Befillung
in zwei Schritten mit jeweils 1/3 der berechneten
Einsatzmenge.

Zur Erlauterung: Wahrend der Einarbeitungszeit
erfolgt eine Hydratisierung des Filtermaterials, die
eine Uberalkalisierung des Filtrats hervorruft. Dieser
Zustand kann bei sehr weichen, CO, — armen Roh-
wassern einige Wochen andauern. Zur Verringerung
des Effekts tragt der kontinuierliche Vollastbetrieb,
eine regelmafRlige Spllung und das Beflllen in Teil-
mengen entscheidend bei. Bei spateren Nachfillun-
gen von Filtermaterial ist sinngemaR zu verfahren.

7.2 Belastung der Filteranlage

Bei Einhaltung der geplanten Belastung, bei zeitge-
rechten Nachfillungen und sachgerechter Spulung
der Filter in regelmaBigen Abstanden stellt sich der
Zustand der Calcitsattigung ein. Bei Uberlastung der
Filteranlage wird das Aufbereitungsziel unterschrit-
ten. Kurzeitige Unterlastungen um hdéchstens 30%
der Soll-Leistung sind zulassig.

7.3 Nachfiillungen

Akdolit® CM G unterliegt einem Verzehr, der von der
Menge abgebundener Kohlensaure abhangig ist. Ein
ausreichend guter Aufbereitungseffekt ist sicherge-
stellt, solange die Fillung wenigstens 90% der be-
rechneten Schichthéhe betragt.

Je haufiger die Nachfillung des Filtermaterials er-
folgt, umso gleichmaRiger ist das Entsduerungser-
gebnis. Die Anlage ist nach jeder Nachfillung zu
spllen, um Feinstpartikel auszutragen und einer
erhdhten Trubung entgegen zu wirken.

Die Rheinkalk GmbH ist nach DIN EN 9001 zertifizi
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7.4 Lagerung

Die Lagerung von Akdolit® CM G muss trocken und
frostfrei erfolgen. Um Materialverunreinigungen aus-
zuschlieRen, missen Beschadigungen der Verpa-
ckung oder Verunreinigungen der Transport- und
Lagersilos unbedingt vermieden werden. Nachful-
lungen sollten ausschlieflich aus Originalgebinden
oder Silos erfolgen. Bei sachgerechter Lagerung ist
das Material unbegrenzt haltbar. Eventuelle Alte-
rungseffekte der Umverpackung sind zu beachten.

7.5 AuBerbetriebsetzung und Wiederinbe-
triebnahme

7.5.1 AuBerbetriebsetzung

Der Filter wird vor der AulRerbetriebsetzung gesplilt.
Bei kurzzeitigem Stillstand (3-4 Wochen) kann der
Filter mit Wasser geflllt bleiben. Vor langeren Still-
standszeiten wird das Wasser nach der Spilung bei
geodffnetem Schlammwasserablauf tUber die Boden-
entleerung abgelassen. Nachdem das Wasser abge-
laufen ist, wird das Filtermaterial mit Spulluft abge-
trocknet. Um eine Schwitzwasserbildung zu vermei-
den, sollte das obere Mannloch bis zur Wiederinbe-
triebnahme gedffnet bleiben.

7.5.2 Wiederinbetriebnahme

Die Filteranlage wird vor der Wiederinbetriebnahme
gespllt. Gegebenenfalls ist die mikrobiologische
Unbedenklichkeit der Filteranlage zu Uberprifen.

8. Lieferung

Ab Werk

a)In Polysacken mit je 25 kg Inhalt

b)Lose in Silofahrzeugen

c)In Big Bags (Fullmengen nach Absprache)

Experten reinsten Wassers

Akdolit® CM G ist KIWA zertifiziert.
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9. Entsorgung

Die Entsorgung und Deponierung von Filtermateria-
lien ist Fachfirmen zu Ubertragen. Voraussetzung
dafir ist die chemische Analyse des Filtermaterials,
deren Untersuchungsumfang mit der Entsorgungs-
firma abzustimmen ist. AuRerdem ist die Abfall-
schlisselnummer des Filtermaterials anzugeben.
Diese hat das Umweltbundesamt vergeben (Abfall-
verzeichnis-Verordnung — AVV).

Detaillierte Hinweise zur Entsorgung finden sich in
den technischen Regeln W 221 1-3 des DVGW.

10. Individuelle Beratung

Aufgrund der in jedem Anwendungsfall zu bertck-
sichtigenden Besonderheiten muss eine auf den
Einzelfall abgestimmte Beratung erfolgen. Zur Fest-
stellung der Wirksamkeit der Aufbereitung und der
Anpassung an die jeweiligen kundenspezifischen
Anforderungen empfiehlt Lhoist vor Inbetriebnahme
grundsatzlich die Durchfihrung von Pilotversuchen,
um eine verbindliche Aussage treffen zu kénnen.

Die in diesem Arbeitsblatt enthaltenen Informationen,
Hinweise und Ratschlage sind deshalb rechtlich
unverbindlich. Individuelle Vorschlage werden auf
Anfrage erstellt.

Alle angegebenen Daten sind Richtwerte oder Mittelwerte mit produkti-
ons- und lagerstéattenbedingten Toleranzen. Sie dienen zur Produktbe-
schreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Es bleibt
in der Pflicht des Benutzers die Tauglichkeit des Produktes fiir seinen
Einsatzzweck zu priifen.
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Lhoist Germany

Rheinkalk GmbH | Werk Akdolit
Kasselburger Weg | 54570 Pelm
Postfach 1149 | 54561 Gerolstein
Tel.: +49 (0) 65 91 - 40 20

Fax: +49 (0) 6591 - 52 74
www.akdolit.de

Die Rheinkalk GmbH ist nach DIN EN 9001 zertifizigrt.
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