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Sicherheitsdatenblatt
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Druckdatum: 12.02.2015 Versionsnummer 2 tiberarbeitet am: 12.02.2015

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- Erstellungsdatum/Erstausgabe: 10.06.2011
- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Melpool QAC

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Algizid

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

- Hersteller / Lieferant:
Melspring International B.V. Phone: +31 (0) 26 - 38420 - 00
Arnhemsestraatweg 8 Fax: +31(0) 26 - 38420 - 11

NL-6881 NG Velp
- E-Mail-Adresse der sachkundigen Person, die fiir das Sicherheitsdatenblatt zustindig ist:
sdb@csb-online.de

- Auskunfigebender Bereich: Verkauf/ Technik
- 1.4 Notrufnummer: wie vor oder ndchste Giftinformationszentrale

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHS05 Atzwirkung

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschdden.

GHS09 Umwelt

Aquatic Acute I ~ H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
- Einstufung gemdpf Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG entfdllt
- Klassifizierungssystem:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letztgiiltigen Fassung.
- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemdf3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

<>

GHS05 GHS09

- Signalwort Gefahr
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Dimethyldidecylammoniumchlorid
- Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschdden.
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Maéglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P391 Verschiittete Mengen aufnehmen.
- 2.3 Sonstige Gefahren;

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

* ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

- Gefihrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 7173-51-5 Dimethyldidecylammoniumchlorid 3-<5%
EINECS: 230-525-2 B2 CR34; [ Xn R22; g N R50
Indexnummer: 612-131-00-6 Acute Tox. 3, H301; € Skin Corr. 1B, H314, & Aquatic
Acute 1, H400 (M=10),; Aquatic Chronic 1, H410
CAS: 67-63-0 Propan-2-ol <25%
EINECS: 200-661-7 X Xi R36, @) FRII
Indexnummer: 603-117-00-0 R67
Reg.nr.: 01-2119457558-25-XXXX <@ Flam. Liq. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
H336

- zusdtzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.
- Inhaltsstoffe gemdf Verordnung (EG) Nr. 648/2004/EG:
kationische Tenside <5%

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidung wechseln.
- nach Einatmen: Bei BewufStlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieflendem Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- nach Verschlucken:

KEIN Erbrechen herbeifiihren.

Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf dirgtliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
Kohlendioxid (COy), Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Gréfieren Brand mit Wasserspriihstrahl oder
alkoholbestindigem Schaum bekdmpfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Stickoxide (NOx)
Chlorwasserstoff (HCI)
Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO>)
Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Stoffe nicht auszuschliefen.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekimpfung
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerdt tragen.
- Weitere Angaben
Gefihrdete Behdlter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.
Brandriickstinde und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den behérdlichen Vorschriften
entsorgt werden.
Wenn ohne Risiko moglich, Behdltnisse aus dem Gefahrenbereich entfernen.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaffnahmen, Schutzausriistungen und in Notfiillen anzuwendende
Verfahren
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Persénliche Schutzkleidung tragen, ungeschiitzte Personen fernhalten.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Dampf nicht einatmen.
Bei Einwirkung von Ddmpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.
Ziindquellen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Mit viel Wasser verdiinnen.
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen.
In geeigneten Behdltern der Riickgewinnung oder Entsorgung zufiihren.
Das aufgenommene Material vorschrifismdfig entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Behdilter dicht geschlossen halten.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Behdilter mit Vorsicht dffnen und handhaben.
Aerosolbildung vermeiden.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréiglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerriume und Behdlter: Wasserrechtliche Bestimmungen beachten.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Nahrungsmitteln, Getrdinken und Futtermitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behdlter an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Behdlter dicht geschlossen halten.
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
67-63-0 Propan-2-0l (52,5%)
AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 500 mg/m?3, 200 ml/m?3
2(l);DFG, Y
- DNEL-Werte
7173-51-5 Dimethyldidecylammoniumchlorid
Dermal | DNEL long-term exposure - systemic effects | 8,6 mg/kg bw/d (Arbeitnehmer)
Inhalativ| DNEL long-term exposure - systemic effects | 18,2 mg/m? (Arbeitnehmer)
67-63-0 Propan-2-ol
Oral DNEL long-term exposure - systemic effects | 26 mg/kg bw/d (Verbraucher)
Dermal | DNEL long-term exposure - systemic effects | 319 mg/kg bw/d (Verbraucher)
888 mg/kg bw/d (Arbeitnehmer)
Inhalativ| DNEL long-term exposure - systemic effects | 89 mg/m? (Verbraucher)
500 mg/m? (Arbeitnehmer)

- PNEC-Werte
7173-51-5 Dimethyldidecylammoniumchlorid

PNEC| 2 ug/l (Wasser (Siifwasser)) (Assessment factor 10)

(Fortsetzung auf Seite 5)
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0,29 ug/l (Wasser (intermittierende Freisetzung)) (Assessment factor 100)
0,2 ug/l (Wasser (Meerwasser)) (Assessment factor 100)
2,82 mg/kg (Siiiwassersedimente) (Assessment factor 1)
0,28 mg/kg (Meerwassersedimente) (Assessment factor 10)
1,4 mg/kg (Boden) (Assessment factor 50)
0,595 mg/l (Kldranlagen) (Assessment factor 10)
67-63-0 Propan-2-ol
PNEC| 140,9 mg/l (Wasser (Siifswasser)) (Assessment factor 1)
140,9 mg/l (Wasser (intermittierende Freisetzung)) (Assessment factor 1)
140,9 mg/l (Wasser (Meerwasser)) (Assessment factor 1)
552 mg/kg (Siiiwassersedimente)
552 mg/kg (Meerwassersedimente)
28 mg/kg (Boden)
2251 mg/l (Kldranlagen) (Assessment factor 1)

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
67-63-0 Propan-2-ol (<2,5%)
BGW (Deutschland) | 25 mg/I
Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hinde waschen.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Gase/Ddmpfe/Aerosole nicht einatmen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
- Atemschutz:
Bei dauerhaft sicherer Einhaltung des/der Arbeitsplatzgrenzwerte/s (AGW) und sonstiger Grenzwerte
normalerweise keine besonderen Mafinahmen erforderlich.
- Empfohlenes Filtergeridit fiir kurzzeitigen Einsatz:
Gasfiltergerdt nach EN 14387 Typ A (organische Gas/Ddmpfe, Siedepunkt > 65 °C) - Kennfarbe braun
- Handschutz:
Schutzhandschuhe
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.

Vor jeder erneuten Verwendung des Handschuhs ist die Dichtheit zu priifen.
(Fortsetzung auf Seite 6)
DE
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Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das notwendige Maf3 zu
reduzieren.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestindigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tiberpriift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Permeationszeit / Durchbruchszeit: 28 Stunden (DIN EN 374)
Schutzhandschuhe sollten bei ersten Abnutzungserscheinungen ersetzt werden.
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz: Dichtschliefsende Schutzbrille

- Korperschutz:
Arbeitsschutzkleidung
Korperschutzmittel sind in Abhdngigkeit von Titigkeit und méoglicher Einwirkung auszuwdhlen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: fliissig
Farbe: blau
- Geruch: charakteristisch
- Geruchsschwelle: nicht bestimmt
-pH-Wert: nicht bestimmt
- Zustandsinderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: 100 °C
- Flammpunkt: > 60 °C

nicht anwendbar

350 °C (DIN 51794)

- Entziindlichkeit (fest, gasformig):
- Ziindtemperatur:
nicht bestimmt

Das Produkt / der Stoff ist nicht selbstentziindlich.

- Zersetzungstemperatur:

- Selbstentziindlichkeit:

- Explosionsgefahr:

- Explosionsgrenzen:
untere:
obere:
- Brandfordernde Eigenschaften

- Dampfdruck bei 20 °C:

- Dichte bei 20 °C:

- Relative Dichte:

- Dampfdichte (Luft = 1):

- Verdampfungsgeschwindigkeit:

Das Produkt / der Stoff ist nicht explosionsgefihrlich.

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht als oxidierend eingestuft

23 hPa

< 1,0 g/ecm?

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: vollstindig mischbar

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): nicht bestimmt

- Viskositiit:
dynamisch: nicht bestimmt
kinematisch: nicht bestimmt
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitiit

- 10.1 Reaktivitiit siehe 10.3
- 10.2 Chemische Stabilitiit
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdjfser Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit gefiihrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertriigliche Materialien: Starke Oxidationsmittel
- 10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte:
Stickoxide (NOx)
Chlorwasserstoff (HCI)
Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO)

* ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitiit:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
7173-51-5 Dimethyldidecylammoniumchlorid
Oral LD50 238 mg/kg (Ratte) (OECD 401)
Dermal |LD50 3342 mg/kg (Kaninchen)
67-63-0 Propan-2-ol
Oral LD50 3600 mg/kg (Maus)
4570 - 5045 mg/kg (Ratte)
6410 mg/kg (Kaninchen)
LDLo 3570 mg/kg (Mensch)
Dermal |LD50 12800 - 13400 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ| LC50/4 h |30 - 46,5 mg/l (Ratte)

- Primdire Reizwirkung:
- an der Haut: Verursacht Hautreizungen.
-am Auge: Verursacht schwere Augenreizung.
- Subakute bis chronische Toxizitit: Keine cancerogene Wirkung bekannt.
- Zusdtzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)
folgende Gefahren auf:
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
- Sensibilisierung Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- Toxizitit bei wiederholter Aufnahme keine Daten/keine ausreichenden Daten vorhanden
(Fortsetzung auf Seite 8)
DE
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- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
Nach derzeitigem Kenntnisstand keine CMR-Wirkungen bekannt.

* ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitit
- Aquatische Toxizitiit:
7173-51-5 Dimethyldidecylammoniumchlorid
EC10/16 h | 0,13 mg/l (Pseudomonas putida) (DIN 38412 Part 8)
EC50/3h 27,2 mg/l (Bakterien (Belebtschlamm))
11 mg/l (Bakterien (Belebtschlamm)) (OECD 209)
EC50/48 h 10,057 mg/l (Wasserfloh (Daphnia magna)) (OECD Guideline 202)
EbC50/96 h| 0,026 mg/l (Griinalge (Selenastrum capricornutum)) (OECD 201)
ErC50/72 h | 0,062 mg/l (Alge (Pseudokirchneriella subcapitata)) (OECD Guideline 201)
LC0/96 h 0,97 mg/l (Zebrabdrbling (Danio rerio)) (OECD Guideline 203)
LC50/96 h 0,19 mg/l (Amerikan. Elritze (Pimephales promelas)) (US-EPA)
1,0 mg/l (Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)) (OECD 203)
NOEC 0,010 mg/l (Wasserfloh (Daphnia magna)) ((exposure time: 21d) OECD 211)
0,032 mg/l (Zebrabdrbling (Danio rerio)) ((exposure time: 34d) OECD 210)
67-63-0 Propan-2-ol
EC50/24 h | > 1000 mg/l (Wasserfloh (Daphnia magna))
EC50/48 h | 13299 mg/l (Wasserfloh (Daphnia magna))
IC50/72 h | > 1000 mg/l (Alge (Scenedesmus subspicatus))
LC50/48 b | 8970 mg/l (Goldorfe (Leuciscus idus))
LC50/96 h | 9640 mg/l (Amerikan. Elritze (Pimephales promelas))

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.4 Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Weitere okologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Wassergefihrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung nach VwVvwS): schwach wassergefihrdend

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schidliche Wirkungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung: Entsorgung gemdf} den ortlichen, behérdlichen Vorschriften.

- Abfallschliisselnummer:
Die Abfallschliisselnummer nach der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) ist abhdngig vom Abfallerzeuger
und kann dadurch fiir ein Produkt unterschiedlich sein. Die Abfallschliisselnummer ist daher von jedem
Abfallerzeuger gesondert zu ermitteln.

- Europdischer Abfallkatalog:
Die Zuordnung von Abfallschliisselnummern nach dem EAV ist branchen- und prozefspezifisch

durchzufiihren.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdyf3 den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN3082

- 14.2 Ordnungsgemdifie UN-Versandbezeichnung )

-ADR UN3082 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF,
FLUSSIG, N.A.G. (Didecyldimethylammoniumchlorid)

-IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

LIQUID, N.O.S. (DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM
CHLORIDE), MARINE POLLUTANT

-TATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM
CHLORIDE)
- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR
Al . .
3 ., \9. ' s 2
- Klasse 9 (M6) Verschiedene gefiihrliche Stoffe und
Gegenstdinde
- Gefahrzettel 9
-IMDG, IATA
Al . ¥
3 ., \9. ' s 2
- Class 9 Verschiedene gefihrliche Stoffe und Gegenstinde
- Label 9
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA 1
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Symbol (Fisch und Baum)
- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
- Besondere Kennzeichnung (IATA): Symbol (Fisch und Baum)
- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender Achtung: Verschiedene gefihrliche Stoffe und
Gegenstdnde
- Kemler-Zahl: 90
- EMS-Nummer: F-A,5-F
- 14.7 Massengutbeforderung gemdf Anhang I des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemiify IBC-
Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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-ADR

- Begrenzte Menge (LQ): 5L

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je Auflenverpackung: 1000 ml

- Beforderungskategorie: 3

- Tunnelbeschrinkungscode: E

- Bemerkungen: Sondervorschrift 375

-IMDG

- Bemerkungen: Sondervorschrift 375

- UN "Model Regulation": UN3082, UMWELTGEFAHRDENDER STOFF,

FLUSSIG, N.A.G.
(Didecyldimethylammoniumchlorid), 9, 111

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschuty/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschiiftigungsbeschrinkung:
Beschdftigungsbeschrdnkungen fiir Jugendliche nach § 22 JArbSchG beachten!

- Storfallverordnung: Storfallverordnung, Anhang: Nicht genannt
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

NK <25

- Wassergefiihrdungsklasse:
Wassergefihrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung nach VwVvwS): schwach wassergefihrdend
- Sonstige Vorschriften, Beschrinkungen und Verbotsverordnungen
BGI 503 ,, Anleitung zur Ersten Hilfe
A 008 ,, Personliche Schutzausriistungen *
- BG-Merkblatt:
BGI 536 ,, Gefihrliche chemische Stoffe
BGI 546 ,, Umgang mit Gefahrstoffen
BGI 564 ,, Tdtigkeiten mit Gefahrstoffen
BGI 595 ,, Reizende Stoffe/A"tzende Stoffe
BGI 623 ,, Umfiillen von Fliissigkeiten “
BGI 660 ,, Allg. Arbeitsschutzmafinahmen fiir den Umgang mit Gefahrstoffen
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Griinde fiir Anderungen:
Das Sicherheitsdatenblatt wurde inhaltlich iiberpriift/iiberarbeitet.
Gednderte Einstufung und Kennzeichnung
(Fortsetzung auf Seite 11)
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Gednderte Transporteinstufung

- Relevante Siitze:
Diese(r) R- bzw. H-Satz/Sdtze gilt/gelten fiir den/die Inhaltsstoff{(e) und gibt/geben nicht unbedingt die
Einstufung des Produktes an. Die Kennzeichnung des Produktes ist in Abschnitt 2 aufgefiihrt.
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschdden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
RI11 Leichtentziindlich.
R22  Gesundheitsschddlich beim Verschlucken.
R34 Verursacht Verdtzungen.
R36 Reizt die Augen.
R50 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
R67 Ddmpfe konnen Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Schulungshinweise:
Unterweisungen iiber Gefahren und Schutzmafsnahmen an Hand der Betriebsanweisung (TRGS 555). Die
Unterweisungen miissen vor Beginn der Beschdftigung und danach mindestens einmal jihrlich erfolgen.

- Datenblatt ausstellender Bereich:

C.S.B. GmbH Tel.: +49-(0)2151-652086-0
Diisseldorfer Str. 113 Fax: +49-(0)2151-652086-9
47809 Krefeld

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

- Quellen: Die Angaben stiitzen sich auf Informationen von Vorlieferanten.

- * Daten gegeniiber der Vorversion geindert
Mit Erscheinen dieses Sicherheitsdatenblatts werden alle vorhergehenden Versionen fiir dieses Produkt /
diesen Stoff ungiiltig. Anderungen in den jeweiligen Kapiteln gegeniiber der vorhergehenden Version, sind
am linken Seitenrand mit * gekennzeichnet.
DE



